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Typy rozhraní pro připojení koncových zařízení  

 
v síti AmiCom Teplice s. r. o. 

 

  

 
typ rozhraní: technická specifikace: typ konektoru: 

Datové služby 

Ethernet 10Base-T dle standardu IEEE 802.3 RJ-45 
Ethernet 100Base-TX dle standardu IEEE 802.3 RJ-45 
Ethernet 100Base-FX dle standardu IEEE 802.3 SC 
Ethernet 1000Base-T dle standardu IEEE 802.3 RJ-45 
Wireless LAN dle standardu IEEE 802.11 (a,b,g,n) bezdrátové spojení 

Hlasové služby 

Primární přístup ISDN: 
30B+D, 4-drát, rozhraní S/T 

dle standardu: 
ETS 300 011 - specifikace 1. vrstvy 
ETS 300 402-1,2 - DSS1 specifikace 2. vrstvy 
ETS 300 403-1,2 - DSS1 specifikace 3. vrstvy 

VoIP 
protokol H.323v4 H.225.0v4 H2250v4.asn H.245v7 
H245v7.asn,  
fyzická rozhraní viz. datové služby 

VoIP protokol SIP v2 - RFC 3261,  
fyzická rozhraní viz. datové služby 

VoIP protokol MGCP - RFC 3435,  
fyzická rozhraní viz. datové služby 

VoIP protokol SIP-T - RFC 3372,  
fyzická rozhraní viz. datové služby 

 
 
 


